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ISOTHERME VOEDSELCONTAINERS

European Distinction Worldwide

Isotherme containers met laterale deuropening.

Wijde opening om het laden van GN te vergemakkelijken

Code Type Inhoud Uitw. Afm. (bxdxh) Inw. Afm. (bxdxh) Gewicht
3142...() AL200 481 460x640x380 mm 330x545x245 mm 10 kg
3143 AL300 631 440x640x480 mm 330x535x350 mm 11,5 kg

Flexibel en veelzijdig
De ideale oplossing om GN h200 te vervoeren

Code Type _Inhoud | Uitw. Afm. (bxdxh)  Inw. Afm. (bxdxh)  Gewicht
3102.()  GASTROGNIA 391 | 415x660x300mm | 330x535x205mm  7,4kg

De perfecte combinatie. Mogelijkheden : eutectische plaat en een GN h200
of 6 ijscontainers met een capaciteit van 4,75 L. Blauwgrijze afwerking.

Code \ Type _Inhoud | Uitw. Afm. (bxdxh) | Inw.Afm.(bxdxh) | Gewicht
GN180006 = GASTROGN18/18 | 491 460x640x380 mm 365x545%245 mm 11kg

' GASTRO GN18/18

©

Recipiénten rusten op de rand van de container. Geen contact met de bodem.
Geschikt voor GN h100

Code . Type | Inhoud | Uitw.Afm.(bxdxh) | Inw.Afm.(bxdxh)  Gewicht
3150..() | AP100 171  410x610x200mm  310x510x110mm | 53kg

Recipiénten rusten op de rand van de container. Geen contact met de bodem.
Geschikt voor GN h150

Code . Type | Inhoud = Uitw.Afm.(bxdxh) Inw.Afm.(bxdxh)  Gewicht
3151..() | API50 2451 | 410x610x250mm  310x510x160mm | 55kg

Recipiénten rusten op de rand van de container. Geen contact met de bodem.
Geschikt voor GN h200

Code . Type | Inhoud | Uitw.Afm.(bxdxh) | Inw.Afm.(bxdxh)  Gewicht
3152.() | AP200 | 311 | 410x610x300mm 310x510x210mm | 59kg

AP200

(*) : Vul ... aan met de gewenste kleurcode : blauwgrijs (254) - blauw (023) - rood (061)



ISOTHERME VOEDSELCONTAINERS

« Isotherme containers met frontale opening (op de korte zijde)
« Verwijderbare deur met siliconedichting
« Scharnieren in kunststof - Sluitingen in RVS of kunststof (volgens model)

@ « Uitgerust met vaste geleiders

Met 6 onregelmatig verdeelde geleiders TRANSPORTWAGEN

Handig en compact, geschikt voor transport van MAXIDOLLY

kleine hoeveelheden voeding in GN1/2 containers

Code  Type Inhoud Uitw. Afm. (bxdxh) = Inw. Afm. (bxdxh) Gewicht
3133..()  AF6 | 3051 | 410x360x440mm | 330x275x340mm | 6,4 kg

] D

Met 7 onregelmatig verdeelde geleiders, is de AF7 geschikt
voor transport van GN recipiénten van verschillende hoogtes
Geschikt voor GN1/1 recipiénten

Code  Type  Inhoud  Uitw. Afm. (bxdxh) Inw. Afm. (bxdxh) Gewicht
3123.()  AF7 631 | 440x640x480mm | 335x540x360mm 11,5 kg
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2 vaste wielen, 2 zwenkwielen
Met 8 regelmatig verdeelde geleiders is de AF8 geschikt Licht, sterk en gemakkelijk hanteerbaar
voor transport van GN recipiénten met gelijke hoogte |deaal voor Melform containers serie :
Geschikt voor GN1/1 recipiénten AP, AF, AL, GN1/1 en GN18/18

Code  Type Inhoud Uitw. Afm. (bxcxh) Inw.Afm. (bxdxh) Gewicht Code = Afm.(bxdxh) Gewicht
3124..() | AF8 681 | 440x640x480mm | 335x540x380mm | 115kg 3700 = 525x750x965mm | Bkg

Met 12 gelijkmatig verdeelde geleiders.

Met etikethouder in de deur en RVS handgrepen.

Blauwagrijze afwerking. Transportonderstel in optie (1 wiel met rem)
Geschikt voor GN1/1 recipiénten

Code Type Inhoud = Uitw. Afm. (bxdxh) = Inw. Afm. (bxdxh) Gewicht
3125 AF12 | 901 440x665x650 mm | 330x533x515mm | 14 kg
3712 Dolly - 505x685x195 mm - 6,5 kg

Transportonderstel in optie

DOLLY AF12

Combinatie van 2x AF12 containers op elkaar gestapeld, met een stevig frame aan elkaar gemonteerd.

Een combinatie kan tegelijk warme, koude en diepgevroren maaltijden vervoeren. Dit dankzij de twee perfect ge-
scheiden en geisoleerde compartimenten. leder compartiment kan uitgerust worden met een geschikte koelplaat.
Blauwgrijze afwerking. Transportonderstel inbegrepen in de combinatie.

Geschikt voor GN1/1 recipiénten

Code  Type  Inhoud  Uitw. Afm. (bxdxh) Inw. Afm. (bxdxh) ~ Gewicht
3126 | AF24 | 2x901 | 505x685x1515mm | 330x533x515 mm (per container) = 37,4 kg

(*) : Vul ... aan met de gewenste kleurcode : blauwgrijs (254) - blauw (023) - rood (061)
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AF12 ACTIVE DOOR

AF24 ACTIVE DOOR

AF150 ACTIVE DOOR

» Met digitale thermostaat

« Active Door zorgt voor een gecontroleerd temperatuurbehoud
tussen +30° en +85°C

» Wisselstukken, kabels en Active Doors zijn ook apart verkrijgbaar

Uitgerust met digitale thermostaat (gewenste temperatuur kan eenvoudig geprogrammeerd worden)
Standaard geleverd op 230V (12V optioneel)

Ideaal voor langdurig transport of wanneer de volle capaciteit niet gebruikt wordt
Transportonderstel in optie (ref. 3700)

Code Type  Omschrijving Uitw. Afm. (bxdxh) Inw. Afm. (bxdxh)
MEL-107 =~ AF7AD  AF7 container + Active Door + kabel 230V 440x640x480 mm 335x540x360 mm

Zelfde principe als AF7 AD, maar met AF12 container als basis

De digitale versie staat u toe constant de temperatuuur te regelen

Transportonderstel in optie (ref. 3712)

Code Type  Omschrijving Uitw. Afm. (bxdxh) Inw. Afm. (bxdxh)
MEL-112 AF12AD AF12 container + Active Door + kabel 230V 440x665x650 mm 330x533x515 mm

Gewicht
12,6 kg

Gewicht
18,7 kg

Maximale flexibiliteit : de AF24 kan uitgerust worden met 2 Active Doors voor optimaal transport van warm

voedsel, maar ook met 1 Active Door om warm en koud voedsel gelijktijdig te transporteren.
Standaard uitgerust met transportonderstel.

Inw. Afm. (bxdxh)
(per container)
MEL-124  AF24AD AF24 container + 1 Active Door + kabel 230V 505x720x1515 mm 330x533x515 mm
MEL-224 AF24AD AF24 container + 2 Active Doors + 2 kabels 230V~ 505x720x1515 mm 330x533x515 mm

Code Type  Omschrijving Uitw. Afm. (bxdxh)

Standaard geleverd op 230V (12V optioneel)
Transportonderstel in optie (ref. 9999-AlB)

Code Type  Omschrijving Uitw. Afm. (bxdxh) Inw. Afm. (bxdxh)
MEL-115 AF150AD AF150 container + Active Door + kabel 230V 570x790x725 mm 430x650x530 mm

Gewicht

40 kg
42 kg

Gewicht
27,3kg
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ISOTHERME GROOTVOLUME CONTAINERS

European Distinction Worldwide « Houdt de inhoud op de gewenste temperatuur

» Groot volume containers
* Hoge thermische isolatiewaarde
« Voor vervoer en/of bewaring van warme & koude voedingsmiddelen

o=

De meest functionele container
Geschikt voor recipiénten, schotels en roosters op verschillende formaten zoals GN & EN 600x400
Optioneel: RVS stellijsten & geleiders voor stockage van recipiénten van verschillende afmetingen

Code Type Inhoud Uitw. Afm. (bxdxh) Inw. Afm. (bxdxh) Gewicht
3610254 AF150 1481 570x790x725 mm 430x650x530 mm 23 kg
ABA250 Stellijstinrichting

ABA301 1 paar geleiders (max. 10 paar per container)

Kar met 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen, specifiek voor AF150 container en AF150 Active Door container

Code Type | Inhoud | Uitw.Afm.(bxdxh)  Inw.Afm.(bxdxh) = Gewicht
9999-AIB - |- | 600x640x160 mm | - 5kg

De container met bovenopening is geschikt voor alle types isotherm transport : van gekoelde dranken tot
diepgevroren producten (bulktransport). Transportonderstel in optie (ref. AIB002)

Code Type Inhoud Uitw. Afm. (bxdxh) Inw. Afm. (bxdxh) Gewicht
3610254P | AF150 Tank 1481 725x570x790 mm 530x430x650 mm 24 kg
AIB002 Dolly - 725x570x150 mm - 11kg

AF150 TANK

Combinatie van 2x AF150 op elkaar gestapeld en met stevig frame aan elkaar gemonteerd
Capaciteit van 296 L + grote flexibiliteit : 1 containercombinatie kan op hetzelfde moment warme,
koude en diepgevroren producten vervoeren. Inclusief verrijdbaar onderstel.

Code . Type  Inhoud | Uitw. Afm. (bxdxh) | Inw. Afm. (bxdxh) _ Gewicht
3611  AF300 | 2961 | 625x845x1500mm | 430x650x530 mm (per container) | 56 kg
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